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関東桜川工場
黒 沢 建 設
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黒沢建設「PC圧着関節工法」の施工事例

いわき平競輪場 GLP座間

はこだて未来大学 安曇野市庁舎

鴨川市庁舎耐震補強工事 くまもと森都総合病院

本　　　　社　〒163-0717  東京都新宿区西新宿2-7-1  小田急第一生命ビル17階
　　　　　　　TEL. 03-6302-0221（代表）

営　 業　 所　札幌・仙台・横浜・山梨・大阪・福岡

苫 小 牧 工 場　〒053-0002  北海道苫小牧市晴海町43-3
　　　　　　　日本軽金属㈱苫小牧製造所内　TEL. 0144-55-1230（代表）

関東桜川工場　〒309-1246 茨城県桜川市高森1179-6
　　　　　　　ＴＥＬ． 0296-58-4350（代表）

秦 野 工 場　〒259-1303  神奈川県秦野市三屋字川原135
　　　　　　　TEL. 0463-75-1324（代表）



茨城県桜川市に、黒沢建設「関東桜川工場」開設。
震度７超対応・200年超耐久の、さらなる一歩です。

黒沢建設が茨城県桜川市に開設した「関東桜川
工場」は、都心から70km圏内に位置し、北関東
自動車道と国道50号線、148号線に囲まれた至

便な立地にあります。超耐震・超耐久「PC圧着
関節工法」の柱・梁などのＰＣ部材を製造し、東
日本各地の建設現場に供給します。

■ 所在地
〒309-1246 茨城県桜川市高森1179-6（台山高森工業団地内）　ＴＥＬ．0296-58-4350（代表）

■ 関東桜川工場・設備概要
工場敷地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,140m2

工場建屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128m×65m

管理室棟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2階建 15m×9m

試験室・休憩所棟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2階建 15m×9m

ボイラー棟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9m×4m

製造能力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140m3／日

プレテンアバット・・・・・・・・・・・・・300t・600t　72m×8レーン

天井クレーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20t×4基　2.8t×3基

片脚橋形クレーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.8t×8基

クローラークレーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100t×1基

ボイラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2t×2基

バッチャープラント（2軸強制練り）・・・・・・・・・・1.85m3×1基

セメントサイロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100t×1基　30t×1基

コンクリート圧縮試験機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200t×1基

スパイラルシース製造機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1基

ケーブル加工機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1基

■ 製造ライン

■ 工場内配置図

■ 敷地内配置図
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■ 工場からの距離の目安
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